                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                                        Исполнительный директор 
                                                                         АО "Елабужское ПТС" 

                                                                        ___________________ А.В. Дементьев     
                                                                        «_____» __________________ 20    г.  
                                                     Техническое задание

На разработку проектной документации 
на строительство гаража на 17 единиц автотранспорта со складом на территории Центральной котельной  АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» по адресу 
г. Елабуга, ул. Интернациональная,9А.

Согласовано:

Проектировщик

Директор:

___________________ 

                                                                        «_____» __________________ 20    г.  

                                                                                           



Приложение №1
                                                                                              к Договору № EB-00106/18-ЕПТС
                                                                                                                  от 01 июня 2018 г.
 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
гаража на 17 единиц автотранспорта со складом, на территории центральной котельной АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» по адресу г. Елабуга, ул. Интернациональная,9А.

	
п/п
	Перечень основных 
требований
	Содержание требований

	1
	Основание для проектирования
	Договор

	2
	Заказчик
	АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

	3
	Генподрядчик
	


	4
	Стоимость работ и порядок расчетов
	1.Стоимость выполняемых работ составляет 525 369 (ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ) рублей, без НДС
2. К выполнению работы Исполнитель приступает после перечисления Заказчиком аванса в 5-тидневный срок с даты подписания договора в размере 30% от общей стоимости работ по договору
3. Окончательная оплата проектных работ Проектировщика, в размере 70% от стоимости работ, Заказчиком осуществляется в течение шести месяцев после приемки проектной документации.

	5
	Вид строительства
	Новое строительство

	6
	Характеристика площадки строительства
	Территория существующей промплощадки Центральной котельной  ОА «ЕПТС», расположенной по адресу: Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная,9А

	7
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация с пояснительной запиской

	8
	Источник финансирования 
	Собственные средства Заказчика

	9
	Требования по вариантности проектирования
	Не требуется

	10
	Границы проектирования
	Границей проектирования является выделенный участок в пределах ограды Центральной котельной.

	11
	Исходные данные для проектирования 
	Технические условия на подключение к существующим коммуникациям.

	12
	Технические характеристики и описание основных решений.
	Гараж со складом для хранения материальных ценностей.
1.Конструктивная схема здания:

Здание каркасного типа с конструкцией покрытия из металлических ферм.

Несущие элементы каркаса: фермы, балки кровли, колонны из двутавровой балки по СТО АСЧМ 20-93.

Полы бетонные наливные, шлифованные, предусмотреть трапы для отвода талой воды от транспорта.

Гараж:

Габаритные размеры — 20х40 м. Высота до низа несущих конструкций — 6,0 м.
Склад:

Габаритные размеры — 10х40 м. Высота до низа несущих конструкций — 6,0 м.

Прогоны — швеллер. Связи — уголок. Ветровые ригели, фахверк — профильная труба.

Ограждающие конструкции — панели Сэндвич. Толщину стен определить теплотехническим расчетом. Кровля наплавляемая, утепленная, двухскатная, по профилированному настилу, толщиной 150-200 мм с снегозадержателями и желобами для воды.
Фундаменты – конструкцию определить проектом, на основании инженерно-геологических изысканий.
2. Комплектация

Гараж:

Ворота секционные теплые 4,6х5 м – 2 шт, с расположенными рядом дверями 0,9х2,1м. Нащельные элементы (обрамление).

Окна пластиковые, глухие в ленту. Размер секции 1-1,5х2,0м.

Инженерные системы и оборудование: отопление, вентиляция, холодное водоснабжение,  электричество, освещение светодиодные светильники, проточный электро-водонагреватель для нужд ГВС, трансформатор с розетками 12v, пожарные гидранты, пожарная сигнализация, санузел с рукомойником, отбойники по периметру здания, видеонаблюдение с выводом сигнала в систему видеонаблюдения АО "Елабужское ПТС" .
Склад:

Ворота секционные теплые 4,6х5,0м – 1 шт, с расположенными рядом дверями 0,9х2,1м. Нащельные элементы (обрамление).
Двери противопожарные 1х2,1м.

Окна пластиковые, глухие в ленту. Размер секции 1-1,5х2,0м.

Предусмотреть подвесную кран-балку на весь пролет, грузоподъемность – 2 т.

Инженерные системы и оборудование: отопление, вентиляция, холодное водоснабжение, электричество, освещение светодиодные светильники, проточный электро-водонагреватель для нужд ГВС, пожарные гидранты, пожарная сигнализация, санузел с рукомойником, видеонаблюдение с выводом сигнала в систему видеонаблюдения АО "Елабужское ПТС".

Цветовую гамму фасада согласовать с главным архитектором города Елабуга

	13
	Благоустройство
	Предусмотреть подъездные пути и разворотную площадку. 

Выполнить благоустройство.

	14
	Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком
	Геологические и геодезические изыскания.
Предлагаемая схема размещения

	15
	Объемы работ

	15.1 Разработать проектную документацию на строительство в составе: 
- общая пояснительная записка

- рабочая документация.

- сметная документация.
15.2 Авторский надзор.

	16
	Сметная документация на строительство
	- сметную стоимость строительства (сводный сметный расчёт) приводить в двух уровнях цен: базисном 2001г. и прогнозном на дату составления сметной документации;

- пересчет стоимости строительства из базисного уровня цен в текущий производить с применением к элементам прямых затрат индексов изменения сметной стоимости СМР по видам строительства;

- расчет локальных смет производить в базисном уровне цен на основании Федеральных единичных расценок (ФЕР 2001 ред. 2017г., ФЕРм 2001 ред. 2017г.).

	17
	Сметная документация на демонтажные работы
	Не требуется

	18
	Общие требования к рабочей документации
	18.1 Рабочую документацию выполнить в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство, строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
18.2 Архитектурную часть проекта согласовать с главным архитектором города Елабуга.

18.3 Пояснительную записку предоставить Заказчику:

- 4(четыре) экземпляра на бумажном носителе.

- 1(один) экземпляр в электронном виде на диске (DVD-R) в формате PDF c подписями.

 Архивы файлов – формат Rar, Zip.

Рабочую документацию:

- 4(четыре) экземпляра на бумажном носителе.

- 1 (одном) экземпляре в электронном виде на диске (DVD-R) в формате PDF c подписями.

  Архивы файлов – формат Rar, Zip

18.3 Сметная документация должна быть передана Заказчику в электронном виде в универсальном сметном формате XML с приложением сметной документации в формате PDF c подписями.
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